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MONITORE COM SENSORES DE PROXIMIDADE
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INTERFACE MODBUS

ENTRADAS ANALOGICAS

PONTO FLUTAMTE DE 32 BITS INTEIROS DE 16 BITS
VARIAVEL DIREGAD | TIPO | UNIDADE CIREGAT | TIFQ | RESOLUGAD
Tensao de alimentagdo 30001 float Volts 31001 wint 0,001V
RPM 30003 float rpm 31002 uint 1 nprm
Aceleracho canal 1 30005 float q 31003 uint 0001 g
Aceleracdo canal 2 20007 float | g 31004 wint 0,001g
Velocidade canal 1 30009 float mmis 31005 uint 0.01 mmis
Velocidade canal 2 30011 float mmis 31006 uint 0,01 mmis
Deslocamento canal 1 30013 float m 31007 uink 0,1 pm
Deglocamento canal 2 005 float i 31003 wirit 01 pm
Envolvente canal 1 £ float gE 31009 uint 0,001 gE
Envolvente canal 2 300149 float gE 3010 uint 0,001 gE
Deslocamento 1% en canal 1 20021 float pm 301 wint 01 pm
Deslocamento 1% en canal 2 30023 float m 3oz uint 0,1 ym
Fase de deslocamento 1X an canal 1 30025 float grados 3013 uint 1 grado
Fage del deslocamento 1X en canal 2 30027 float grados 3014 wint 1 grado
Posigdo canal 1 30029 float mm 31015 int 1 pm
Posigdo canal 2 30031 float mim 3016 int 1 pm
Tenslo OC canal 1 30033 float Valts Eileh It 0,001V
Tensdo DC canal 2 20035 float Valts 3018 int 0,001V

Se houver falhas no sensores, os valores medidos serio () em seu canal correspondenie,

ENTRADAS DIGITAIS

DIREGAD VARIAVEL QUE INDICAT
10001 Ready 1: Indica que a instrumentag&o funciona cometamente
10002 Alarme 1: Indica que as vibragbes estdo allas ou que a posicdo esta fora de range
10003 Trip 1: Indica que as vibragbes estio muilo altas ou que a posicho estd muilo fora do range
10004 Bypass 1: Indica que a protecio estd desativada
10005 Ready do canal 1 1: Indica que o sensar e cabo conectados no canal 1 funcionam corretamente

0: Indica que ha falhas no senser ou cabo nas medigbes do canal
10005 Ready do canal 2 1: Indica que o sensar e cabo conectados no canal 1 funcionam corretamente

0: Indica que ha falhas no sensor ou cabo nas medicdes do canal 2
10007 Alarma do canal 1 1: Indica que as vibragdes estdo altas e que a posicho estd fora do range mo canal 1
10008 Alarma do canal 2 1! Indica que as vibragdes estdo allas & que a posicho estd fora do range no canal 2
10009 Alarma do trigger 1: Indica que as RPM estlo allas ou baixas
10010 Trip do canal 1 1: Indica que as vibragies estdo muito altas e que a posicdo esta fora do range no canal 1
10011 Trip do canal 2 1: Indica que as vibragdes estdo muito altas e que a posicdo esta fora do range no canal 2
10012 Trip do trigger 1: Indica que as RPM estho muito altas ou muito baixas
10013 a 10044 Reservada Mao ulilzar

4

RPM SUL

Solugies em Manutengio Preditiva




MNWVIBRASsrFEC 200

SAIDAS ANALOGICAS

DIREGAO

VARIAVEL

QUE ACAD GERAT

40001

Reposiclo Alarmes

Resel dos alarmes.

Se ndo ha password definido, a reposiclo se efetua escrevendo gualquer valor
nesta direcio

Se ha password definide, a reposigdo se efetua escrevendo o password nesta
direcdn

40002

Bypass sal

Inibe & protecdo

Se ndo ha password definido, a reposicio se efetua escrevendo qualquer valor
nesta diregdo

Se ha password definido, a reposicio se efetua escrevendo o password nesta
direcao

40003

Bypass clear

Aftiva a protego

Se ndio ha password definido, a reposicdo se efetua escrevendo qualquer valor nesta
direcho

Se ha password definido, a reposicho se efetua escrevends o password nesta
direchn

MODELOS DE VIBRASPEC 200

[ MODELD FUNGOES SOFTWARE INCLUIDD
VIBRAspec 200 A *  Meadicio de valores globais de vibragdes +  MAINTrag OnLine Server
«  Comunicagio Modbus s«  MAINTrag RealTime
«  Comunicatdo com MAINTrag OnLine para analises de espectros. | «  MAINTrag OnLine
farmas de onda & drbitas
VIBRAspec 200 AG Medicio de valores globais de vibragdes MAINTrag OnLine Server

«  Comunicagio Modbus
Comunicacho com MAINTrag Online para andlises de espectros,
formas de onda @ drbitas

+  Comunicagio com MAINTrag Analyzer para andlises especiais

MAINTrag RealTime
MAINTrag OnLine
MAINTrag Analyzer

SOFTWARE

SOFTWARE

FUNCAD

| ESPECIFICACAD

MAINTraq OnLine Server

Servidor para moniloramento cantinuo

MAINTrag RealTime

Supervisio de maguinas

hittp:henwiw idear. net/Especificaciones/MAIN TragReal Time pd!

| hitp:iharerw idear net/EspecificacicnesMAIN TragOnLineServer.pdf |

MAINTrag OnLine

Cliente para moniloramento continue

http:/'www idear.net/Especificaciones™MAINTragOnLine. pdf

MAINTrag Analyzer

Andlses aspbciais

| hitlp: A et/ fica AN TragAnalyzer pdf
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

Entradas dindmicas L] 2 eniradas dindmicas para coneclar acalendmalros, sentores de velocidade ou sensores de proximidade
- Range de tensdo de entrada; /22 V
«  Range de lrequencias; DC a 10 KMz
«  Converser analbgco digital: 24 bils
»  Mediches simultdneas (ndo mulliplexadas)
«  Comenle de polarizagie de acelsromalros IEPE; 4 mA
= Tensho de alimentacho de forle de comenle dos aceleromalros IEPE: 24V
] Sensibiidade configurivel
" Deteocho de falhas: Sinaliza problemas de sensores, de cabeamento ¢ de conoxdes
»  Ero de medicho: < 5%
Enﬁ&fﬁg Aceleramelro 100 miiy Aceleromelro 500 miig
Acebaragho 80 g Pico 16 g Pico
Envalvenis 80 g Pico 16 g Pico
Valocidade 2000 mmis pieo 8 pico 400 mmis pieo & pioo
Deslocamanta 2000 micrones pleo a pleo 400 micrones pico a pleo |
Filtros Cada varidvel (aceleragho, velocidade, deslocamenio & envolbranle) bem um lillio passa allo @ oulro o passa

batoo conliquriveds anre 1Hz & 10KHz

Entrada de iriggar

Permile conedar o segueniis Sensons:
Sensores de proximidade magnélicos ou aplicos com saida PNP o NPN
Sensores de proximidade analdgices (Keyphasors)
Pichups magniticos (assegurar que a lensbo micima de salda ndo supene +-22V)
Range de lensho de enirada: +/-22 V
Range de frequencias: DC a 10 KHz
Conversar anakbgico digital: 24 bits
Possui bed ind e bailura de |

Protecho

Niweis High & High High configuriveis pam as medigies de aceleracho, welocidade, deslocamanio o
anvnibin e,

Niwais High, High High, Low @ Low Low conliguriveis para & medigho de

Tempo para quee &0 estabelaca o alarme configurévels desde O (imediala) alé 1m sagundos
Tempos para reposicho aulomitica de alarmes configurives enire 0 a 18000 ssgundos

Reposicho de alarmes manual (mivando umna entrada ou por Modbus) ou automédica

Comunicacin Modbus

Medbus RTU sobre R5485 @ Modbus TGP sobre Ethernet
Mudigies disponivels am formabe inteins o ponto futan e
Consulla de estados: Alarme, Ready, Trip

Reposscio remola de alarmes

Bypass remodo da prabecio

Comunicacho RS485

Baudrale configurivel énlre 300 a 115200 bits por segundo
Paridade @ bil de stop configurivets
Protocols Modbus RTU

Comunicagdia Elhsmast

100 MBila/sag
Protocaks Modbus TCP com comunicagho simul
= icaghe com PC para MAINTreq OnLine

e bl 5 disp

Saidas de sinal para analisador

® ®|® ® @ e 8 |m o oE o oE|E e ow

Saidas de sinal em bomeira para s enlradas dindmicas @ de tigger para consclar a oulne insinesmenlo
As saldas de sinal funcionan quando a tenséo de alimentacho & de 244 em caso de acelerometros o -24V
om caso die sensores de proximidade alimentados com lensdo negalivas

Mixima cormants admssivel: 4 mA

Rl

= 5 8w |®

Mixima lensio de contato: 30 VDS

Mixima comente de conato: 500 ma

Comuta cargas resistivas

Raoli READY: Normalmaente abieto y normalmante energizado. El contacio se abre cwands Vibraspec se
desanergiza, cuando hay fallas en sensores o en el cableado, El contacio cerrado indica que ka
instrumantacidn estd funcionando ban,

Relit ALARM: Normalmente aberlo @ nommalmenie energizado. O contalo se abre quando Vibraspec se
desanedgiza, quando esido altas o8 vibraciones ou 56 8 posicio axial saiu dos limiles admissiveis.

Redé TRIP: Contatos normalmente fechado ¢ normalmenie aberto. Se energiza em caso de vibragdes muito
altas ou por posicio fora dos limiles admissiveis.

Configuragiio de paradas por volo simple ou duplo volo

Caracieristicas mecanicas

Dimensdes: 72 (Large) x 108 (Ancho) x 61 (Alura)
Paso; 200 gramos.,

Mantagem sabie trilha DIN simdtics de 35 mm
Material da capa: ABS

Bornairas deamontiveis para cabo de até 2.5 mm’ de secio

Almentagho

L N R L]

Tensdio de alimenlagio gomal: +12V a +24V DC

Cosrante de almenlagdo: 200 mA

Cosranie de almenlagho em amangque: 300 ma

Alimentagio de saidas buffericadas: +24Y pam vso dos aselerdémetros cu -24Y para uso dos sensores de
proximidada alimentados com lensho negativa.

Barnairas desmontaveis para conaxdo do cabos de alé 1.5 mm2 de secio

Eondibes amblentas

- w w|w

Range di lemperalura: 0 a 70°C
Humedade: Sem condensagho
Grau de pro conlra enlrada da poira @ agua: IP40. Nio reskie 8 ambionles corosives
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BORNE / CONECTOR DESCRICAD
POWER +24V Alimantagio geral {+24 VDC)
POWER OV Alimentacia gesal {0V o GHD)
POWER BO Alimentacho das saidas bullerzadas. Conectar a +24V quando se usa acelerdmelros ou a -24V pam sensores de
proovimikdade ol {ados com tensdo negals
ALARM A Conlalo ALARME MA vre de pelencial
ALARM.B Cont ARME WA, livr iml
TRIP.A Conlato TRIP livre de polencial
TRIF.B Contato TRIP livrade polancial
_TRIP.C Contalo TRIP yreds potencial
READY & Comala READY WA i da palancial
READY.B Comalo READY WA lvee de polencial
RS485. 485+ Comunicaiglio RS485, bomne +
R5485 455~ Comunicagdio RE4ES, bome -
ETHERMET [+ tor Ethernat
CH1.A Endrada de sinal dindmica #1
CH1.B Mlirssa para enirasda de snal dindmica 81
CH1.5HD Conexho do malha do cabo do sensor #1
CHZ.A Entrada dae sinal dindmica 82
CH28 Miassa para entrada de sinal dindmica 82
CH2.SHD Conexibo de malha do cabo do sensor #2
TRIGGER.IN Endrada de trigger
TRIGGER .GND Massa para entrada de irigger
BO.GHD Massa para saldas de sinais dindmicas
BO.BOY Salda do sinal dindmecs coreapondants & entrada #1
BO.BOZ Saida de sinal dindimica « pondenis a enfrada £2
BOBTR Salda de sinal dindméca comespondenie a entrada de Irigger
GHD Magsa [0V da forla) _
240 Saida de alimenisgio para sensor de proximidade ou resel de alarmes. (+24V ou +12V
24y depandends da alimentasie garal aplicada)
ACK Enilrada para reposicho de alarmas e bypass de prolecho
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ESPECIFICACAO TECNICA

VIBRASPEC 200

MONITOR DE VIBRAGOES MECANICAS 2 CANAIS
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@AVIBRASsrFEC 200

MONITOR DE VIBRﬁ(}ﬁES
MECANICAS

ViBRAspee 200 ¢é wm monitor de maguings de

2 canais gue mede e analiza  vibragdes

mecdmicas. Cwmpre com os requisitos da morma APIG70 para profegdo de magninags, Admife
conexdo com diferentes tipos de sensores de vibragio e oferece multiplas opcdes de

comunicacdo com sistemas de conirole.
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@VWIBRAsPeC 200 Misan |

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

» 2 entradas dindmicas para conectar
acelerometros, sensores de velocidade ou
sensores de proximidade

o | entrada de trigger para medir BPM e
fase através de sensores de proximidade
ou pickups

* Mede aceleragio, velocidade,
deslocamento e envolvente atraves dos
acelerdmetros

e  Mede deslocamento e posicdo através dos
sensores de proximidade

s  Mede fase de deslocamento 1X

s Mede RPM

o  NMede espectros, formas de onda e orbitas

* Filtros e medigdes programaveis

s  Comunicagio Ethernet Modbus TCP

s  Comunicacio RS4385 Modbus RTU

» Relés para sinalizagio de alarme, parada e
funcionamento da instrumentagio

* Saidas de sinal para analizadores de
vibragoes

Protegiio configurivel por voto simple ou
duplo voto

» Entrada digital para bypass ou troca de
niveis de alarme

Incluso software para monitoreo continuo

VANTAGENS

o POde ser configurado por qualquer usuario
para proteger todos os tipos de maquinas.

+ Secomunica com PLC, terminais HMI e
sistemas SCADA por Modbus RTU ou
Modbus TCP

QUAIS MAQUINAS PROTEJE

* Turbogeradoresa ¢ Ventiladores
£as ou a vapor * Compressores

Turbogeradores o  Centrifugas
hidraulicos « Torres de

* Motores elétricos resfriamento
Bombas ¢ Redutores

QUAIS PROBLEMAS DETECTA

Falhas em Rolamentos

Mas condicoes de lubrificagio
Cavitacdo

Desbalanceios

Desalinhamentos

Folgas mecinicas

Problemas estruturais

Problemas de estabilidade de eixos
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APLICAGOES TIPICAS

Turbogeradores: Monitoramento de
vibragtes absolutas, vibraghes de eixos
e posigdo axial com acelerémetros e
sensores de proximidade.

Motores elétricos: Medigio de vibragdes para
controle do estado do rolamentos, lubricagdo
deficiente, desbalanceio,

desalinhamento e folgas mecinicas

Bombas:  Medicio de wvibragbes para
detecgiio  de  falhas  em  rolamentos,
lubrificagio  deficiente, desalinhamento e
cavitagio

Ventiladores: Medigio de vibragbes para
detectar falhas em rolamentos, lubricacio
deficiente e desbalanceio

Torres de resfriamento: Medicio de
vibragdes na entrada e saida do redutor para
detegciio de desbalanceamento, falhas em
rolamentos, lubricagio deficiente e problemas
nas engrenagens

Reductores: Monitoramento de vibrages
para detec¢io de problemas em rolamintos e
engrenagens

SENSORES DINAMICOS

*  Acelerdmetros de 100 mV/g ou 500 mV/g
Sensores de proximidade de contato NO
Sensores de velocidade

¢ Dutros sensores com unidades configuraveis

SENSORES DE RPM

¢ Sensores de proximidade com saida PNP
ou NPM

s Sensores de proximidade analogicos
{Keyphasors)

e Pickups magnéticos

COMUNICAGCAO ETHERNET

Vibraspec se comunica por redes Ethernet
cabeadas, fibra oOptica ou WiFi com os
seguientes dispositivos:

« PLC

* Terminais HMI

*  Sistemas SCADA

o MAINTrag Online

o MAINTrag Analvzer (Modelo G)

COMUNICAGAO RS485

A comunicagio em rede RS485 com protocolo
estindar Modbus RTU, permite que os
sistemas de controle obtenha os valores
medidos.

CONTATOS DE SAIDA

VIBRAspec posui trés contatos para sinalizar

0s seguintes eventos, de acordo com requerido

pela norma AP 670

e [eady: Indica que a instrumentagio esta
funcionando corretamente

o Afarm: Indica que ha altas vibragoes

*  Trip: Indica que € necessario parar a
maquina porque as vibragdes sio muito
altas em um dos sensores, seguem se
configurar voto simples ou duplo voto

SAIDAS DE SINAL DINAMICA

Possui saidas de sinal isoladas (bufferizadas)
que permitem realizar analises em outros
instrumentos sem interferir no funcionamento
da protegio.

CONFIGURAGCAO

A configuragio é feita a partir do PC através
da rede Ethernet usando o software ConfiX®
para  Windows Medi¢des de programagio,
filtros, niveis de alarme, protegio e
comunicagdes € feita a partir do PC através da
rede local ou remotamente. Valores
programados sio protegidos por senha para
impedir  alteragdes inadvertidas ou ndo
autorizadas
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ANALISES

VIBRAspec MAINTrag Online trabalha com o software para analisar o espectro, as formas

de onda e orbitas das maquinas monitoradas.

ESPECTROS
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MVIBRAsP:=C 200
ANALISES ESPECIAIS

VIBRAspec AG pode fazer tudo o que faz Vibraspec A e também trabalhar com o software
MAINTraq Analyzer para executar os seguintes testes especiais:

» Medigdes e tendéncias em tempo real o Cascata de Espectros vs. RPM
# Gravagdes de vibragGes durante horas ou s Espectro cruzado e coeréncia
dias e Orbitas
o Analises espectrais de até 102000 linhas * Espectro completo
* Medigio de todo tipo de sensores * Posigio de eixos
e Cepstrum o Analises ciclicos
*  Arranques e paradas de maquinas ¢  Runout
* Diagrama de Bode e diagrama Polar
ANALISES DE SINAIS GRAVADOS
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MVIBRASsrP=C 200
MONITORE COM ACELEROMETROS

FONTE
+24N

RELE ALARNE
RELE READY

RELE TRIF

RE485

[ e =

I I ETHERMET
I

Lal|l——a
all—e
n |—e

I—-’—I
]
3

> > 0 ] ¢ o 2 [m]
ov - . LJ||¥ ==
| POWER || sy TRIF |pag || s || ETHERMET

MVWIBRAsFEC 200 Micean

AP G670

(" eHr ) cHz jfTmas) [ ouUTPUTS
ol _el.8 [63aeleEs
X X O = ' i
4 o @)« o & B 5 & & m)|d 7 7 4

SAIDNS DE
SINMS
DINAMICAS
BUFFERIZADAS

+ 244
'R \ { l;
RESET
ALARKE

SEMSOR DE FROXIMIDADE FARA
ACELERGMETROS MEDIGAD DE RiPM E FASE

¢
V RPM SUL

Solugdes em Manutengio Preditiva




@VIBRAsrPeC 200

MONITORE COM SENSORES DE PROXIMIDADE
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@NVIBRASsrFeC 200

INTERFACE MODBUS

ENTRADAS ANALOGICAS

PONTO FLUTAMTE DE 32 BITS INTEIROS DE 16 BITS
VARIAVEL DIREGAD | TIPO | UNIDADE CIREGAT | TIFQ | RESOLUGAD
Tensao de alimentagdo 30001 float Volts 31001 wint 0,001V
RPM 30003 float rpm 31002 uint 1 nprm
Aceleracho canal 1 30005 float q 31003 uint 0001 g
Aceleracdo canal 2 20007 float | g 31004 wint 0,001g
Velocidade canal 1 30009 float mmis 31005 uint 0.01 mmis
Velocidade canal 2 30011 float mmis 31006 uint 0,01 mmis
Deslocamento canal 1 30013 float m 31007 uink 0,1 pm
Deglocamento canal 2 005 float i 31003 wirit 01 pm
Envolvente canal 1 £ float gE 31009 uint 0,001 gE
Envolvente canal 2 300149 float gE 3010 uint 0,001 gE
Deslocamento 1% en canal 1 20021 float pm 301 wint 01 pm
Deslocamento 1% en canal 2 30023 float m 3oz uint 0,1 ym
Fase de deslocamento 1X an canal 1 30025 float grados 3013 uint 1 grado
Fage del deslocamento 1X en canal 2 30027 float grados 3014 wint 1 grado
Posigdo canal 1 30029 float mm 31015 int 1 pm
Posigdo canal 2 30031 float mim 3016 int 1 pm
Tenslo OC canal 1 30033 float Valts Eileh It 0,001V
Tensdo DC canal 2 20035 float Valts 3018 int 0,001V

Se houver falhas no sensores, os valores medidos serio () em seu canal correspondenie,

ENTRADAS DIGITAIS

DIREGAD VARIAVEL QUE INDICAT
10001 Ready 1: Indica que a instrumentag&o funciona cometamente
10002 Alarme 1: Indica que as vibragbes estdo allas ou que a posicdo esta fora de range
10003 Trip 1: Indica que as vibragbes estio muilo altas ou que a posicho estd muilo fora do range
10004 Bypass 1: Indica que a protecio estd desativada
10005 Ready do canal 1 1: Indica que o sensar e cabo conectados no canal 1 funcionam corretamente

0: Indica que ha falhas no senser ou cabo nas medigbes do canal
10005 Ready do canal 2 1: Indica que o sensar e cabo conectados no canal 1 funcionam corretamente

0: Indica que ha falhas no sensor ou cabo nas medicdes do canal 2
10007 Alarma do canal 1 1: Indica que as vibragdes estdo altas e que a posicho estd fora do range mo canal 1
10008 Alarma do canal 2 1! Indica que as vibragdes estdo allas & que a posicho estd fora do range no canal 2
10009 Alarma do trigger 1: Indica que as RPM estlo allas ou baixas
10010 Trip do canal 1 1: Indica que as vibragies estdo muito altas e que a posicdo esta fora do range no canal 1
10011 Trip do canal 2 1: Indica que as vibragdes estdo muito altas e que a posicdo esta fora do range no canal 2
10012 Trip do trigger 1: Indica que as RPM estho muito altas ou muito baixas
10013 a 10044 Reservada Mao ulilzar
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SAIDAS ANALOGICAS

DIREGAO

VARIAVEL

QUE ACAD GERAT

40001

Reposiclo Alarmes

Resel dos alarmes.

Se ndo ha password definido, a reposiclo se efetua escrevendo gualquer valor
nesta direcio

Se ha password definide, a reposigdo se efetua escrevendo o password nesta
direcdn

40002

Bypass sal

Inibe & protecdo

Se ndo ha password definido, a reposicio se efetua escrevendo qualquer valor
nesta diregdo

Se ha password definido, a reposicio se efetua escrevendo o password nesta
direcao

40003

Bypass clear

Aftiva a protego

Se ndio ha password definido, a reposicdo se efetua escrevendo qualquer valor nesta
direcho

Se ha password definido, a reposicho se efetua escrevends o password nesta
direchn

MODELOS DE VIBRASPEC 200

[ MODELD FUNGOES SOFTWARE INCLUIDD
VIBRAspec 200 A *  Meadicio de valores globais de vibragdes +  MAINTrag OnLine Server
«  Comunicagio Modbus s«  MAINTrag RealTime
«  Comunicatdo com MAINTrag OnLine para analises de espectros. | «  MAINTrag OnLine
farmas de onda & drbitas
VIBRAspec 200 AG Medicio de valores globais de vibragdes MAINTrag OnLine Server

«  Comunicagio Modbus
Comunicacho com MAINTrag Online para andlises de espectros,
formas de onda @ drbitas

+  Comunicagio com MAINTrag Analyzer para andlises especiais

MAINTrag RealTime
MAINTrag OnLine
MAINTrag Analyzer

SOFTWARE

SOFTWARE

FUNCAD

| ESPECIFICACAD

MAINTraq OnLine Server

Servidor para moniloramento cantinuo

MAINTrag RealTime

Supervisio de maguinas

hittp:henwiw idear. net/Especificaciones/MAIN TragReal Time pd!

| hitp:iharerw idear net/EspecificacicnesMAIN TragOnLineServer.pdf |

MAINTrag OnLine

Cliente para moniloramento continue

http:/'www idear.net/Especificaciones™MAINTragOnLine. pdf

MAINTrag Analyzer

Andlses aspbciais

| hitlp: A et/ fica AN TragAnalyzer pdf
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MWVIBRASsrEC 200

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Entradas dindmicas L] 2 eniradas dindmicas para coneclar acalendmalros, sentores de velocidade ou sensores de proximidade
- Range de tensdo de entrada; /22 V
«  Range de lrequencias; DC a 10 KMz
«  Converser analbgco digital: 24 bils
»  Mediches simultdneas (ndo mulliplexadas)
«  Comenle de polarizagie de acelsromalros IEPE; 4 mA
= Tensho de alimentacho de forle de comenle dos aceleromalros IEPE: 24V
] Sensibiidade configurivel
" Deteocho de falhas: Sinaliza problemas de sensores, de cabeamento ¢ de conoxdes
»  Ero de medicho: < 5%
Enﬁ&fﬁg Aceleramelro 100 miiy Aceleromelro 500 miig
Acebaragho 80 g Pico 16 g Pico
Envalvenis 80 g Pico 16 g Pico
Valocidade 2000 mmis pieo 8 pico 400 mmis pieo & pioo
Deslocamanta 2000 micrones pleo a pleo 400 micrones pico a pleo |
Filtros Cada varidvel (aceleragho, velocidade, deslocamenio & envolbranle) bem um lillio passa allo @ oulro o passa

batoo conliquriveds anre 1Hz & 10KHz

Entrada de iriggar

Permile conedar o segueniis Sensons:
Sensores de proximidade magnélicos ou aplicos com saida PNP o NPN
Sensores de proximidade analdgices (Keyphasors)
Pichups magniticos (assegurar que a lensbo micima de salda ndo supene +-22V)
Range de lensho de enirada: +/-22 V
Range de frequencias: DC a 10 KHz
Conversar anakbgico digital: 24 bits
Possui bed ind e bailura de |

Protecho

Niweis High & High High configuriveis pam as medigies de aceleracho, welocidade, deslocamanio o
anvnibin e,

Niwais High, High High, Low @ Low Low conliguriveis para & medigho de

Tempo para quee &0 estabelaca o alarme configurévels desde O (imediala) alé 1m sagundos
Tempos para reposicho aulomitica de alarmes configurives enire 0 a 18000 ssgundos

Reposicho de alarmes manual (mivando umna entrada ou por Modbus) ou automédica

Comunicacin Modbus

Medbus RTU sobre R5485 @ Modbus TGP sobre Ethernet
Mudigies disponivels am formabe inteins o ponto futan e
Consulla de estados: Alarme, Ready, Trip

Reposscio remola de alarmes

Bypass remodo da prabecio

Comunicacho RS485

Baudrale configurivel énlre 300 a 115200 bits por segundo
Paridade @ bil de stop configurivets
Protocols Modbus RTU

Comunicagdia Elhsmast

100 MBila/sag
Protocaks Modbus TCP com comunicagho simul
= icaghe com PC para MAINTreq OnLine

e bl 5 disp

Saidas de sinal para analisador

® ®|® ® @ e 8 |m o oE o oE|E e ow

Saidas de sinal em bomeira para s enlradas dindmicas @ de tigger para consclar a oulne insinesmenlo
As saldas de sinal funcionan quando a tenséo de alimentacho & de 244 em caso de acelerometros o -24V
om caso die sensores de proximidade alimentados com lensdo negalivas

Mixima cormants admssivel: 4 mA

Rl

= 5 8w |®

Mixima lensio de contato: 30 VDS

Mixima comente de conato: 500 ma

Comuta cargas resistivas

Raoli READY: Normalmaente abieto y normalmante energizado. El contacio se abre cwands Vibraspec se
desanergiza, cuando hay fallas en sensores o en el cableado, El contacio cerrado indica que ka
instrumantacidn estd funcionando ban,

Relit ALARM: Normalmente aberlo @ nommalmenie energizado. O contalo se abre quando Vibraspec se
desanedgiza, quando esido altas o8 vibraciones ou 56 8 posicio axial saiu dos limiles admissiveis.

Redé TRIP: Contatos normalmente fechado ¢ normalmenie aberto. Se energiza em caso de vibragdes muito
altas ou por posicio fora dos limiles admissiveis.

Configuragiio de paradas por volo simple ou duplo volo

Caracieristicas mecanicas

Dimensdes: 72 (Large) x 108 (Ancho) x 61 (Alura)
Paso; 200 gramos.,

Mantagem sabie trilha DIN simdtics de 35 mm
Material da capa: ABS

Bornairas deamontiveis para cabo de até 2.5 mm’ de secio

Almentagho

L N R L]

Tensdio de alimenlagio gomal: +12V a +24V DC

Cosrante de almenlagdo: 200 mA

Cosranie de almenlagho em amangque: 300 ma

Alimentagio de saidas buffericadas: +24Y pam vso dos aselerdémetros cu -24Y para uso dos sensores de
proximidada alimentados com lensho negativa.

Barnairas desmontaveis para conaxdo do cabos de alé 1.5 mm2 de secio

Eondibes amblentas

- w w|w

Range di lemperalura: 0 a 70°C
Humedade: Sem condensagho
Grau de pro conlra enlrada da poira @ agua: IP40. Nio reskie 8 ambionles corosives
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BORNE / CONECTOR DESCRICAD
POWER +24V Alimantagio geral {+24 VDC)
POWER OV Alimentacia gesal {0V o GHD)
POWER BO Alimentacho das saidas bullerzadas. Conectar a +24V quando se usa acelerdmelros ou a -24V pam sensores de
proovimikdade ol {ados com tensdo negals
ALARM A Conlalo ALARME MA vre de pelencial
ALARM.B Cont ARME WA, livr iml
TRIP.A Conlato TRIP livre de polencial
TRIF.B Contato TRIP livrade polancial
_TRIP.C Contalo TRIP yreds potencial
READY & Comala READY WA i da palancial
READY.B Comalo READY WA lvee de polencial
RS485. 485+ Comunicaiglio RS485, bomne +
R5485 455~ Comunicagdio RE4ES, bome -
ETHERMET [+ tor Ethernat
CH1.A Endrada de sinal dindmica #1
CH1.B Mlirssa para enirasda de snal dindmica 81
CH1.5HD Conexho do malha do cabo do sensor #1
CHZ.A Entrada dae sinal dindmica 82
CH28 Miassa para entrada de sinal dindmica 82
CH2.SHD Conexibo de malha do cabo do sensor #2
TRIGGER.IN Endrada de trigger
TRIGGER .GND Massa para entrada de irigger
BO.GHD Massa para saldas de sinais dindmicas
BO.BOY Salda do sinal dindmecs coreapondants & entrada #1
BO.BOZ Saida de sinal dindimica « pondenis a enfrada £2
BOBTR Salda de sinal dindméca comespondenie a entrada de Irigger
GHD Magsa [0V da forla) _
240 Saida de alimenisgio para sensor de proximidade ou resel de alarmes. (+24V ou +12V
24y depandends da alimentasie garal aplicada)
ACK Enilrada para reposicho de alarmas e bypass de prolecho
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