Solugdes em Manutencgao Preditiva

AN COLETOR E ANALISADOR DE VIBRAGOES
& VIBRACHECK MECANICAS DE UM OU DOIS CANAIS

Vibracheck é um poderoso analisador de vibragoes mecdnicas, coletor de dados e balanceador,
ideal para controlar a confiabilidade das maquinas

VANTAGENS |

e E extremamente rapido e confiavel para
coleta de medig¢des em rotas

E leve e facil de transportar

O display permite ver as medigdes e
espectros em ambientes escuros ou com

muita luz
QUE MAQUINAS CONTROLA?
e Motores elétricos e Torresde
e Bombas resfriamento
e Ventiladores e Geradores
e Compressores e Redutores
[

i Centrifugas e Qutros tipos de
CARACTERISTICAS =H mieings
PRINCIPAIS
e Se comercializa em varios modelos que se QUE PROBLEMAS DETECTA?

adaptam as necessidades principais da

manutengao industrial e Falhas em rolamentos
e Uma entrada dindmica para conectar e Falhas em lubrificacio
acelerdmetros, sensores de proximidade e Cavitagio
ou pingasamperométricas ¢ Dedbilaficeaising
e Mede aceleragdo, velocidade, deslocamento s Desalinhamento
e envolvente e Folgas mecanicas
e Mede espectros e formas de onda em rota e
fora de rota A
iy OPERACAO SIMPLES
e Mede oOrbitas
e Analisa fase usando dois aceleromentros A operagio € intuitiva através de opgdes, i co
Analisa aspectros cruzados e coeréncia nes e selegdes simples.

Realiza analise ODS

Analisa arranques e paradas de maquinas 'E-F':‘
Trabalha com lampadas estroboscopica 'g_';.'ig-' | | |

para analisar fase, frequencias naturais e

balanceio #
e Balanceia em um e dois planos @

e Protegido contra poeira e humidade IP65

e 3 anos de garantia
e Upgrade para outros modelos de um
canal ou dois canais
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MANUTENGAO PREDITIVA EErirse0

Vibracheck é ideal para controlar maquinas =

em um plano de manutengio preditiva. E = =

muito facil de usar e pode ser operado por - 3

técnicos ou inspetores de manutengdo. As S ==

rotas podem incluir medi¢Ges de espectros, = |

formas de onda ou niveis de vibragdes num i

minimo de trabalho para o operador.

Lista de maquinas de uma rota: — —
eRF1-257 UEM1-8857 15/ CAa%E 00

FF1-262 UEM1-B836
vCE1-178TRH3-0845
wCEL1-179TRH3-B848

CEL—-187TRHZ-BR47 e

Lista de pontos de uma maquina: |
® RF1-25¥ UEM1-88357 e s

1 — HORIZOWTAL = P

1 - AXIAL .

2 — UEETICAL P——

2 — HORIZOMTAL BErRSC

3 - UERTICAL 2 |
Vibracheck trabalha com o software MAINTraq
Predictive para manutengdo preditiva, de | e
onde se podem ver as tendéncias, e o estado =
das maquinas e realizar analises de vibragdes.

Solugdes em Manuteng;ao Predmva
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MEDIGAO DE VIBRAGOES

Vibracheck mede simultaneamente a
aceleracdo, velocidade, envolvente e
deslocamento.

CAHAL 1

0.28 | 17.0

0.09 | 328

ESPECTROS

Vibracheck (A) mede e mostra espectros em
rotas e fora de rota de até 6400 linhas de
resolugdo, isso permite uma excelente
discriminagdo de componentes de frequéncias
para maioria dos casos praticos.

E.Bﬂmpr

1 J. Ll 1
0 CPHM B77E

Passe o curso e aplique zoom para medir
componentes de frequéncia em campo.

FORMA DE ONDAS

Vibracheck (A) mede e mostra formas de onda

em rotas e fora de rota com frequéncia de
mostra e tempo de medig¢do configuravel.

1.4?9I 58.¥?m599

MEDICOES FORA DE ROTA

Vibracheck (A) mede, mostra ¢ grava espectros ou
formas de onda fora de rota para descarregar e
analisa-los em um PC usando o software MAINTraq
Reader.

.. oS
0.72mais_| Frec. [Hz] | Amp_[mmis] |
5 167 100 |
10511 2| 3 147
18,1 087
4 438 0.76

Velocidad [mm/s)
i -
©

o] ALLIAL Ul P PR, AT v Ao s
0 a 81 122 163 204 244 285 326
RMS TOTAL = 12,86 mmis

Frecuencia [Hz]

|Ppal | 095g | 440ms
Sec.| 0369 | 741 ms
Diff. | 0589 | -30.1 ms

Aceleracion [al
N »

0 38 75 12 150 188 25 262 300
Tiempo [ms] RMS TOTAL: 08839 g

ESTADO DOS ROLAMENTOS

Vibracheck avalia o estado de rolamentos a
partir do RPM, diametro de eje e de nivel de
aceleragio envolvente medido.
Em poucos segundos, Vibracheck indica se um
rolamento esta funcionando bem, regular ou
mal.

© ESTADD ROD
EIEN

1.94

IE

+11.2
+3.72

RPM
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ESTADO VIBRATORIO

Vibracheck avalia o nivel de vibragdes oo
medido e indica o estado resultante de acordo 1 1 2 el - .
com as recomendagdes da norma ISO 10816. 2 3 ? ar = =
4 ESTADO VIBRATORIO J000+Fr| 25%| 180°
REGULAR +11.0 =) COMTRAFESOS
g8 «7.10 FESO 13 171%
. +2.50 AMGULO 1: 3@5ar
M-
FESD 28 187
Tudo que se requer para conhecer o estado AMGULO 2= 1.389r

vibratorio € ingressar a poténcia da maquina, e
o tipo de base, rigida ou flexivel, para que Vibracheck (B) trabalha com software MAINTraq

Vibracheck indique se o nivel de vibragdes € Balance para agregar as seguintes fungdes:
aceitavel, regular ou inaceitavel.

ESTETOSCOPIO

Vibracheck possui saida para conectar
auriculares estandarte para escutar os ruidos ]
da maquina durante a medigao.

BALANCEAMENTO

Vibracheck (B) permite equilibrar rotores IN
SITU com as seguintes caracteristicas: ‘® ®

e Balanceia em um e dois planos in situ ou
em balanceadora

e Opera desde 150 até 20000 RPM
e Indica RPM . .
e Mede a amplitude e fase da vibragao . Emls.sao de relatoqos
e Indica a porcentagem da vibragio total * Qualificar balanceios de acordo com
causada pelo desbalanceamento norma ISO 1940 . .
e Mede afase da vibragdo com uma posi¢io ¢ Contrapesar rotores em um conjunto discreto
fixa de eje por meio de um fototacometro de posi¢des como em ventiladores
e Utiliza um acelerdmetro para medir a . Aju§tar CONIAPES0S . .
vibragio e Registrar coeficientes de influéncia
o Utiliza um fototacOmetro para obter a * Somar e dividir contrapesos
referéncia de uma posi¢do angular e Comparar as vibragdes e o desbalanceamento
e Indica a magnitude e a posig¢ao dos antes e depois de equilibrado

contrapesos

Solugdes em Manutengéo Preditiva
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ANALISES DE CORRENTE Estas medi¢des podem ser descanggadgs a
) ) . MAINTraq Reader para elaborar e imprimir
Vibracheck (A) analisa corrente eléctrica para relatorios.
detectar problemas em motores eléctricos
usando uma pinga amperomeétrica. Diagrama Polar e de Bode:
L WA Taq Precctne - Analzadr Espect ] :; | 1 3;5}3"1
O e P AN, 2 TR S
‘Md-&\n&fv-» x u--e-...u.m@ss FiCarCo ~ | 1+ K/\
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O o ‘\ 2 peds " ‘p"“
‘H\J/ t\' £ L"/l a Rl R e ammte
v} - 470 1090 1710 2330
Tendenc1as
ARRANQUES E PARADAS e
Vibracheck (G) analisa arranques e paradas de i i R
maquinas gravando os sinais durante minutos 2ot e
ou horas e mostrando diagramas de Bode, 2soie0] 100}
Polar ou graficos de tendéncias. i
Diagrama de Bode: 2| (s S ep
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LAMPADA ESTROBOSCOPICA

Vibracheck (A) realiza analises visuais com

uma lampada estroboscopica que pode

acender de diferentes formas:

e Maximo de vibragdo (1X) para ver
trocas de fase

e Maximo de uma componente de
vibragdo especifica

e Com uma frequéncia determinada por
pelo usuario

ck MEDIR COWM LAMPARA

G 1589 ken
110.. | 3407

Com lampada estroboscopica se pode:

e Determinar passos por frequéncias
naturais mediante trocas de fase com as
RPM
Analisar instabilidades de ejes

e Balancear

ANALISES ESPECIAIS

Vibracheck (G) permite trabalhar conectado a
una PC e o software MAINTraq Analyzer para
realizar as seguintes analises de um canal:

e Medigdes e tendéncias em tempo real
Gravagdes de vibragdes durante horas ou
dias

e Analises espectrais de até 102000 linhas

e Medigdes através de todo tipo de sensores

dindmicos

Cepstrum

Arranques e paradas de maquinas

Diagrama de Bode e diagrama Polar

Cascata de Espectros vs. RPM

Vibracheck pode trabalhar com os seguintes

sensores:

e Acelerometros de 100 mV/g o 500 mV/g

e Sensores de proximidade de contato
NO normalmente usual em sistemas de
monitoramento continuo

e Pingas amperométricas para analises de
corrente

e Sensores de pressdo, sonido, torque e
outros, usando MAINTraq Analyzer

Solugdes em Manutengéo Preditiva
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COMUNICACAO COM PC

Vibracheck se comunica com PC por USB de
forma rapida e simples.

| COMUN ICANDO

s
oo

EEEERE
I

CCTTTTY

TRANSFERENCIA DE DADOS

O software TRANSFER permite descarregar as
medigdes de Vibracheck e carregar rotas desde
arquivos gerados por MAINTraq Predictive.

ETransfer 2.1 @

Conesiorn

C

CONECTADO
ENVIAR DESCARGAR
RUTAS RUTAS
BORRAR DESCARGAR
MEDICIONES MEDICIONES
Fechay Hora
12/06/2014

Ajustar

0211:23 p.m.

VIBRACHECK UPDATE

O software Vibracheck Update permite
atualizar o firmware de Vibracheck ou
realizar trocas de modelos através da Internet.

Este es el asistente paramantener '\
actualizado suVibraCHECK &

Conecie el VibraCHECK ala PC y seleccione el mend de
comuricacion. No lo desconecte hasta gue el asistente finalice.

: -
%\g—‘u——g CONECTADO

Acerca del VibraCHECK

5401-00002

Ver control de versiones [ Cancelar ] lﬁiguiente >J

»RPM SUL

Solugdes em Manutengéo Preditiva
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Entrada dinamica

Erro de medigéo: < 1%
105 dB de range dinamico

Range de tensao de entrada: +/-22 V
Range de frequéncias: DC a 10 KHz
Conversor analégico digital: 24 bits
Corrente para polarizagao de acelerémetros IEPE: 4 mA

Tensao de alimentagao de fonte de corrente de acelerémetros IEPE: 22V
Sensibilidade configuravel

Ranges de medigdo com
acelerémetros

Acelerdmetro 100 mV/g

Acelerémetro 500 mV/g

Aceleracéo

80 g Pico

16 g Pico

Envolvente

80 g Pico

16 g Pico

Velocidade

2000 mm/s pico a pico

400 mm/s pico a pico

Deslocamento

2000 microns pico a pico

400 microns pico a pico

Entrada de trigger:

Range de tensao de entrada: +/-22 V

Range de frequéncias: DC a 10 KHz

Conversor analégico digital: 24 bits

Medigcdo com sensores de proximidade fotoelétricos, indutivos com saida PNP o
NPN, sensores de proximidade de no contato (Keyphasors) o pickups magnéticos

Resolucao espectral

6400 linhas em Vibracheck ou 102000 com MAINTrag Analyzer

Medicéo de envolvente

Filtros e tempos de retencgao configuravel desde teclado o desde MAINTraq

Medicdo de RPM e fase

Rango de medigéo: 150 a 20000 RPM

Acelerémetro

Wilcoxon Research modelo 780C
Sensibilidade 100 mV/g

Range de frequéncia 2Hz-10KHz
Range de aceleragédo: 50 g pico
Range de temperatura -50°C a 120°C
Cabo espiralado de 1,8 metros

Base magnética de 40 libras

Memoria

Memoria micro SD de 4 GBytes
Armazenamento tipico:
> 6000 Pontos de medicéo
1000 maquinas
6000 espectros de 400 lineas
o 500 espectros ou formas de onda fora de rota
Gravacgao de arranques e paradas

Comunicagao

Se comunica com PC por porta USB
Maxima velocidade de transferéncia: 3 MBits/s
Transferénciasautomaticas

Baterias

2 Células de Litio fon

12 horas de autonomia

Carregador incorporado

Fonte de alimentagéo para 110/ 220 VAC e saida 12VDC

Processador

Processador de 16 bits @ 25 MHz
Processador digital de sinais (DSP) de 24 bits @ 180 MIPS

Saida para auriculares

Saida para auriculares estandarte de 32 Ohms
Controle de volume digital

Caracteristicasmecanicas

Dimensoes: 205 (Largo) x 110 (Ancho) x 42 (Altura) mm
Peso: 600 gramas.
Conectores Amphenol roscados IP65

Display

Display grafico de 128 x 64 pixels

Refletivo, com fundo branco e alto contraste para operar em ambientes com muita luz

lluminagéo posterior para operar em ambientes escuros

Condiciones ambientais

Range de temperatura: 0 a 70°C
Protegido contra poeira e humidade (IP65)

Firmware

Atualizavel por meio de Vibracheck Update

Solugdes em Manutengéo Preditiva
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MODELO FUNCOES RECOMENDADO PARA
(7]
o |4, | D o | Ba B
O ||l |2 Q|2 20
o < = | & 40 ~_| a
IS |lo|l<s|< | <m| <O
2|2|%|2|3|%5|%
= 2 /M w
A . ® . . Inspetores de méaquinas que nec item medir e analisar vibragdes
B ° ° ® Usuarios que Unicamente necessitem balancear
AB ° ° ° . . Inspetores de maquinas que necessitem medir e analisar vibragdes
ABO ° . . . ° . Inspetores de maquinas que necessitem analisar vibragées e ODS
ABG . ° . . ° . Especialistas que necessitem realizar anélises mais detalhados
ABGO . . . . . . Especialistas que necessitem realizar analises especiais e ODS
MODELO FUNCOES
A . Medicéo e visualizacao de espectros e formas de onda em rota e fora de ruta
. Analises de orbitas fora de rota
. Analises de fase usando dois acelerémetros
. Analises com lampada estroboscépica (néo inclusa)
B . Balanceio em um e dois planos usando Vibracheck
. Balanceio em um plano e dois planos usando MAINTraq Balance
G . Registra medigoes até 12 horas em Vibracheck e em PC usando MAINTraq Analyzer
. Mostra diagrama de tendéncias em Vibracheck
. Mostra diagrama de Bode e Polar em Vibracheck
. Analisa sinais usando MAINTraq Analyzer
[¢] . Realiza analises ODS junto com software MAINTrag ODS
PARTES INCLUSAS
PARTE MODELO
A | B [ AB | ABO | ABG | ABGO
Analisador Vibracheck o | o . . . °
Capa de protecdo com correia de transporte o [ o . . ° °
Acelerémetro Wilcoxon modelo 780C com cabo espiralado e base magnética o | o . . . .
Cabo de comunicacao USB o | o . . . .
Fonte de alimentagédo para carga de baterias o | o . ° . .
Fototacdmetro com base magnética e cinta reflectiva . . . . .
Software MAINTraq Predictive | www.idear.net/Especificaciones/MAINTraqPredictive.pdf . . ° .
Software MAINTraq Reader www.idear.net/Especificaciones/MAINTragReader.pdf . . ° °
Software MAINTraq Balance www.idear.net/Especificaciones/MAINTragBalance.pdf . ° . . .
Software MAINTraq Analyzer www.idear.net/Especificaciones/MAINTragAnalyzer.pdf . °
Software MAINTraq ODS www.idear.net/Especificaciones/MAINTraqODS.pdf . .
Software Transfer para descarga de arquivos de Vibracheck e carga de rotas e | o . . ° .
ACESSORIOS OPCIONAIS
DESCRICAO NUMERO DE PARTE
Cabo para conexao de lampada estroboscdpica AMPHO08-02-PLUG25
Cabo de 2 metros com conector Amphenol para Vibracheck em um extremo e conector BNC em AMPHO02-02-BNC
outro extremo
Pingca amperométrica marca Fluke range 400 Amperes e conector Amphenol para Vibracheck AMPHO02-AMP400
Maleta de transporte VCK-VT

¢JHYRPM SU
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